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M i tﬁm’i}il management
5 24\ ph ;\_-:, .

| gé%g,'.de Pirrigation
I. Souligné la/les faute(s) ensuite corrigé la phrase (1 pts)

< .
01/ United States Department of Agriculture (USDA) a proposé une classification des eaux

d'irrigation selon la CE basant sur le taux de calcium.

United States Department of Agriculture (USDA) a proposé une classification des eaux

d'irrigation selon la CE basant sur le degré de la salinité.

02/ A I'aide du SAR, on divise les eaux d'irrigation en cinq classes. La classification est basée

principalement sur 'effet du magnésium sur les conditions chimiques du sol.

A T'aide du SAR, on divise les eaux d'irrigation en quatre classes. La classification est basée

principalement sur l'effet du sodium sur les conditions physiques du sol.

03/ Le bore (B) est un élément majeur essentiel a la croissance de la plante mais il n'est requis

qu'en grande quantité.

Le bore (B) est un élément mineur essentiel a la croissance de la plante mais il n'est requis

qu'en minime quantité.

04/ Les sillons sont des petites rigoles perpendiculaires en terre, aménagés pour le transport

des eaux d'irrigation.

Les sillons sont des petites rigoles paralléles en terre, aménagés pour le transport des eaux

d'irrigation.
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06/ L'espacement des sillons dépend de la pente du terrain_

L'espacement des sillons dépend de: La*nature du sol et les prai:iques agricoles

07/ Dans les régions a faibles précipitations, les plantes se trouvent au sommet du billon, et ce

pour éviter le dépérissement des plantes par engorgement d'eau

Dans les régions a fortes précipitations, les plantes se trouvent au sommet du billon, et ce

pour éviter le dépérissement des plantes par engorgement d'eau

08/ Avec la méthode d'irrigation par sillons, la technique de plantation des cultures est unique.

Avec la mé¢thode d'irrigation par sillons, la technique de plantation des cultures n'est pas

unique.

09/ Un tour d'eau de long durée et a fort débit est généralement plus bénéfique aux cultures

que l'irrigation avec des tours d'eau courts et a des débits faibles

Un tour d'eau de courte durée et a faible débit est généralement plus bénéfique aux cultures

’

que l'irrigation avec des tours d'eau plus longs et 4 des débits plus forts

10/ En sol sableux, l'infiltration verticale des eaux est plus importante que l'infiltration latérale
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Déf ; Liirrigation/s

gouttes a la surfaced

Cultures recommand es [ 3 op au goutte a goutte convient surtout aux cultures en
7, 7 & SN
UQJ,}‘ IS ,‘3\»' 4~ J’/
5) ure, vigne.

lignes (Iégumes, fru\f

e

Pentes adéquates ] 'irrigation au goutte a goutte s'adapte a tout terrain irrigable

Types de sols appropriés Cette méthode d'irrigation s'adapte presque a tous les types du sol.
b

Qualité de I'eau Le probléme majeur de l'irrigation au goutte a goutte est le risque

d'obstruction des goutteurs.

Le réseau d’irrigation au goutte i goutte est constituer de :
L'unité de pompage

L'unité de téte ou de contréle en

Les conduites pfincipales, secondaires et les rampes

Les goutteurs ou distributeurs

Profils d'humectation Avec l'irrigation au goutte a goutte est seulement la zone radiculaire

des plantes,' qu'on appelle aussi le "bulbe humide"
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