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Universit6 MEBI BBA
16" ann6e Master S1, : Toxicologie

Corrig6 type : Qualit6, Environnement et S6curit6

1- Choisissezla ou les bonnes r6ponses (4pts)

a-L'lvaluation de la qualit6 microbiologique des eaux se fait sur la base d'organismes dits :

Indicateurs

b- La m6thode de surveillance de la qualit6 physico-chimique de l'eau potable est :

L'6chantillonnage et mesure in situ
M6thode d'analyse en laboratoire

c- Le d6rdglement climatique est la consdquence de pollution atmosphdrique, cela est d0 d :

La nature du polluant
La dur6e de vie du polluant

d- Les prdcipitations influencent sur la rdpartition et le transporl des polluants dans I'air par :

Action chimique suite d la dissolution de certains polluants
Action physico-chimique suite d la dilution des polluants

2-D€cr:ez les diff6rentes 6tapes de potabilisation (traitement) de 1'eau (4pts)

1. Le captage : l'eau est prdlevde par captage dans un forage ou un puits. Le sol servant de filtre
naturel permet d'assurer une bonne qualit6 de l'eau.
2. Le d6grillage : l'eau transite par des grillages (dont les interstices mesurent environ 5 cm) qui la
d6banassent des plus gros d6chets (cailloux, plastiques, branches, feuilles...).
3. Le tamisage : l'eau passe ensuite par un tamis avec des grilles nettement serrdes, permettant de

retenir les petits ddchets (petits cailloux, mdgots de cigarettes, brindilles...).
4. La floculation-coagulation (ou d6cantation) : cette 6tape consiste d verser un p1aduil laagu1arr!
dans l'eau afin que les impuret6s se regroupent en grappes puis coulent au fond du bassin de

ddcantation. L'eau est alors plus claire.
5. La filtration sur sable : I'eau passe d travers un filtre composd d'une dpaisse couche de sable qui
intercepte les dernidres petites particules visibles.
6.L'ozonrtion : les impuret6s invisibles sont quant d elles 6limindes par un gaz,l'ozone. En oxydant
toutes les substances organiques, l'ozone inactive les pestisides et les rlicro-organismes pathogdnes.
T.Lnfiltration : 1'eau ainsi clarifide passe dtravers un filtre composer de grains de charbon actif. Ces

grains contiennent des bactdries qui 6liminent les composants toxiques par absorption.
8. La chloration : l'eau de distribution est ddsinfectde par du chlore afin de garantir sa qualit6 durant
son parcours dans les canalisations de 1'usine jusqu'aux consommateurs.
9. Le contrdle qualit6 et Ie contrdle sanitaire : au terme de toutes ces 6tapes, l'eau trait6e est

contrdl6e par le service des gaux suivant des normes de qualitd et de sdcuritd sanitaire pour la
consommatlon numalne.

3- Crtez les critdres de potabilitd de l'eau (3pts)

Paramdtres organoleptiques - Paramdtres physico-chimiques' -
ind6sirables - Paramdtres lids aux substances toxiques - Paramdtres
Paramdtres m icrobiologiques,

4- Queis sont les stratdgies et le principe de surveillance de la

1. Contrdle r6gulier de la qualitd pour vdrifier que le traitement et
objectif's 6tablis et d lqr6glementation,
2. Surveillance,.gdndraleme4t d intervalles spdcifids, de I'ensemble
source jusqu'alrx consommateurs, du point de vue de la sdcurit6.

Paramdtres lies aux substances
lids aux substances polluantes -

qualitd de l'eau (4pts)

la distribution sont conformes aux

du r6seau de distribution, depuis la



5- Expliquez bridvement les systdmes de mesure en temps rdel de la qualitd de l'air en

montrant la relation entre les cinq (5) systdmes ainsi que l'avantage et f inconv6nient de ces

systdmes (Spts)

1. Les analyseurs physico-chimiques industriels
Ce sont dei instruments industriels et automatiques. Ils analysent l'air en mesurant la qualitd et la

quantit6 des gazet particules y pr6sent. Les analyseurs sont fabriqu6s avec des composants complexes.

Chaque appareil mesure en continu un polluant.
Ces m6thodes assurent g6ndralement des mesures s6lectives avec une grande pr6cision en un

2. Les stations de mesures
Les stations de mesure de la qualitd de l'air sont des stations qui contiennent un ou plusieurs

anal)rseurs physicochimiqugs de l'air et qui donnent les r6sultats d'analyses d'un ou plusieurs

polluants, Elles surveillent la qualitd de 1'air arnbiant en donnant des rdsultats num6riques concernant

i"t gutet particules qui sont pr6sent dans l'air soumit d leur surveillance. Ces stations peuvent Otre soit

fixe soit mobile. On distingue 3 types de stations (les stations de fond, les stations de proximit6 et les

statiols cl'observations sp6cifiques) et ir chaque type, est dddi6e une liste de polluants spdcifiques.

3. Les r6seaux de mesure
Chaqr-re rdseau cle mesure prend en charge la surveillance de l'air dans sa rdgion, le rdseau collecte les

donn6es d partir des diffdrentes stations de mesures qui sont impl6ment6 et rdparlies sur le territoire d

surveiller. Les mesures de la concentration de chaque polluant dans l'air sont relev6es en continu

pendant 24 heures ou sont r6alis6es d une frdquence r6gulidre. Les appareils sont relids par le rdseau

i6l6phonique d un poste central qui regoit en continu les teneurs des polluants dans I'atmosphdre

pr6levde. Les donn6es brutes qui sortent des appareils sont des colonnes de chiffres qui sont ensuite

agr6g6es sous forme d'indices de la quaiitd de I'air. Ce que I'on appelle "f indice ATMO" et qui est

diffusd au public,
4. L'indice ATMO
L'indice ATMO est un indice (sous forme d'un chiffre) muiti-polluant. Quatre polluants sont retenus

pour donner ce chiffre, d savoir :

n Ozone (O3),
L-l Dioxyde de soufre (SO2),

tl Dioxydes d'azote (NO2),
' Parlicules (PM10).
L'indice ATMO de chacun d'entre eux est construit et c'est I'indice le plus dlev6 qui donne I'indice

ATMO de la journ6e.
Cet indice varie de 1 (trds bon) d 10 (trds mauvais) selon la sdvdritd de la pollution. Cet indice est

construit d partir de 4 sous-indices eux-m€mes calcul6s d partir des concentrations en 03, SO2, NO2 et

PM10. L'indice final correspond d la valeur la plus 61evde de ces 4 sous-indices.

5. Les analyseurs transportables
En plus des instruments pr6sentds pr6cddemment, la qualitd de 1'air peut 6tre mesur6e via des

instiurnents qui sont des analyseurs et ils sont aussi transportables. Ces instruments sont utilisds

surlout pour les analyses de la qualit6 d'air int6rieur et dans ceftains cas pollr la qualit6 d'air ambiant.

Avantage : Ces m6thodes assurent g6n6ralement des mesures sdlectives avec une grande pr6cision en

un temps de r6pgnse relativement courl et quotidien.

Inconv6nient : Les systdmes de mesures en temps r6el n'existent pas pour tous les polluants car c'est

une technologie r6cente, mais aussi parce que ces s)rstdmes ndcessitent une grande accessibilitd

financidre ce qui n'est pas toujours le cas. Leurs points n6gatifs majeurs rdsident dans leur non

portabilitd et leur complexit6 d'utilisation. Ces outils ont besoin d'0tre 6talonnds rdgulidrement et leur

maintenance neut s'avdrer co0teuse.


